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Šroubový kompresor EcoPower
30D IVR Combi Dry 13 bar 30 HP/22
kW 822- 3927 l/min 500 l
36679529-IVR
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Detaily produktu

Kód 36679529-IVR

EAN 13 8712418424539

Délka (mm) 1940

Šířka (mm) 835

Výška (mm) 1835

Hmotnost (kg) 560.000000

Pracovní cyklus 100/0

Výkon motoru (hp/kW) 30.0 HP / 22.0 kW

Disk Direct driven 1:1

Ovládací panel ES 4000 STANDARD

Odvlhčovač vzduchu Ano

Přijímač stlačeného vzduchu Ano

Objem vzduchové nádoby (l) 500

Pozinkovaná nádoba Ne

Maximální tlak (bar) 13

Minimální účinný výkon (l/min) 822

Maximální efektivní výkon (l/min) 3924

Maximální efektivní výkon (m³/min) 235.6

Hladina hluku dB (A) (0 m) 71

Typ zástrčky EU

Maximální teplota okolí (°C) 46

Bez oleje Ne

Šroubový blok C67

Typ obvodu Inverter

Napájení 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Klasifikace IP IP55
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Variabilní otáčky (IVR) Ano
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